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Foreword 

This Ethiopian Standard has been prepared under the direction of the Technical Committee for Building 
structures and elements of building (TC 42) and published by the Ethiopian Standards Agency (ESA). 

The standard is identical with ISO 8930:1987 General principles on reliability for structures - List of equivalent 
terms published by International organization for standardization(ISO). 

For the purpose of this Ethiopian Standard , the adopted text shall be modified as follows. 

• The phrase "International Standard" shall be read as "Ethiopian Standard"; and 

• A full stop (.) shall substitute comma (,) as decimal marker. 
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INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION 
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06inne npnHi^nnbi Hafle>KHOCTM kohctpyki^mm — 

CnMCOK 3KBMBaJieHTHblX TepMHHOB 
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First edition 
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Reference number 
Numero de reference 

HOMep CCblJIKH 

ISO 8930: 1987 (E/F/R) 



Foreword 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national 
standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is nor- 
mally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject 
for which a technical committee has been established has the right to be represented on that 
committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with 
ISO, also take part in the work. 

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member 
bodies for approval before their acceptance as International Standards by the ISO Council. They 
are approved in accordance with ISO procedures requiring at least 75 % approval by the member 
bodies voting. 

International Standard ISO 8930 was prepared by Technical Committee ISO/TC 98, Bases for 
design of structures. 

Users should note that all International Standards undergo revision from time to time and that 
any reference made herein to any other International Standard implies its latest edition, unless 
otherwise stated. 



Avant-propos 



L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comites membres de I'lSO). L'elaboration des Normes internatio- 
nales est normalement confiee aux comites techniques de I'lSO. Chaque comite membre inte- 
resse par une etude a le droit de faire partie du comite technique cree a cet effet. Les organisa- 
tions internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lSO partici- 
pent Sgalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comites techniques sont soumis aux comi- 
tes membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le 
Conseil de I'lSO. Les Normes internationales sont approuvees conformement aux procedures de 
I'lSO qui requierent I'approbation de 75 % au moins des comites membres votants. 

La Norme internationale ISO 8930 a et6 elaboree par le comite technique ISO/TC 98, Bases du 
calcul des constructions. 

L'attention des utilisateurs est attiree sur le fait que toutes les Normes internationales sont de 
temps en temps soumises a revision et que toute reference faite a une autre Norme internationale 
dans le present document implique qu'il s'agit, sauf indication contraire, de la derniere edition. 

BBefleHMe 

MCO (Me^KflVHapoflHaH OpraHH3ai4i/m no CTaHflapTH3au,uw) HBrmeTcn BceMnpHOti Q>eflepau,neii 
Hai4MOHanbHbix opraHH3au,m/i no CTaHflapTM3ai4HM (KOMMTeTOB-M/ieHOB MCO). Pa3pa6oTKa 
Me>KflVHapoflHbix CiaHflapTOB ocymecTBrmeTCFi TexHUMecKMMn KOMmeiaMM MCO. Ka>Kflbitf 
KOMMTeT-nneH, 3anHTepecoBaHHbiM b fleflienbHOCTM, flrm kotopom 6bm co3flaH TexHunecKUM 
KOMMTeT, HMeeT npaBO 6biTb npeflCTaBneHHbiM b otom KOMMTeTe. Me>KflyHapoflHbie 
npaBMTe/ibCTBeHHbie n HenpaBHTe/ibCTBeHHbie opraHH3au,w/i, wvieiomkie cbh3h c MCO, TaK»<e 
npuHMMaKDT ynacTMe b pa6oTax. 

npoeKTbi Me>KflyHapoflHbix CiaHflapTOB, npuHHTbie TexHMHecKHMM KOMHTeTaMn, paccbinaKDTCR 
KOMMTeTaM-H/ieHaM Ha oflo6peHne flo mx yTBep>KfleHHfl CoBeTOM MCO b KanecTBe Me>KflyHapofl- 
Hbix CiaHflapTOB. Ohh oflo6pFiK)TCR b cooTBeTCTBun c npou,eflypoM MCO, Tpe6yK)mnMM oflo6pe- 
hur no MeHbweM Mepe 75 % KOMMTeTOB-MneHOB, npnHHMaK>mnx ynacTue b ronocoBaHHH. 

MewflyHapoflHbitf CTaHflapT MCO 8930 6bin pa3pa60TaH TexHMMecKMM Komhtctom MCOn"K98, 
OcHOBbi pacvema cmpoumenbHbix KOHcmpyKu,uu. 

ripn ncnorib30BaHMM Me^flyHapoflHbix CiaHflapTOB Heo6xoflMMO npuHMMaTb bo BHMMaHne, mto 
Bee Me>KflyHapoflHbie CTaHflapTbi noflBepraKDTCfl BpeMH ot BpeMeHM nepecMOTpy n, noaTOMy, 
/i»o6afl ccbmKa Ha KaKOii-nn6o Me>KflyHapoflHbii?i daHflapT b HacTOflmeM flOKyMeHTe, Kpowie 
cnynaeB, yKa3aHHbix oco6o, npeflnonaraeT ero nocneflHee n3flaHne. 
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Scope and field 
of application 

This International Standard fixes the 
equivalence in different languages of 
the principal terms used in the field of 
reliability of structures. 

NOTE — In addition to terms used in the 
three official ISO languages (English, French 
and Russian), this International Standard 
gives the equivalent terms in German ; these 
have been included at the request of Tech- 
nical Committee ISO/TC 98 and are pub- 
lished under the responsibility of the member 
body for Germany, F.R. (DIN). However, 
only the terms given in the official languages 
can be considered as ISO terms. 

An annex contains approximate but 
simple definitions of, and commentary 
on, the terms listed, gives indications 
about their use and quotes the cor- 
responding symbols and subscripts. 

Definitions of these terms are given in 
ISO 2394. 

Some of the terms in the list are not 
given in ISO 2394: they have been 
retained as they are used in several 
countries and explanations are given 
about them in the annex. 



Objet et domaine 
d'application 

La presente Norme internationale fixe 
les equivalences entre differentes lan- 
gues des principaux termes utilises dans 
le domaine de la fiabilite des construc- 
tions. 

NOTE — En supplement aux termes donnes 
dans les trois langues officielles de I'lSO 
(anglais, francais et russe), la presente 
Norme internationale donne les termes equi- 
valents en allemand; ces termes ont ete 
inclus a la demande du comite technique 
ISO/TC 98 et sont publies sous la responsa- 
bilite du comite membre de I'Allemagne, 
R.F. (DIN). Toutefois, seuls les termes don- 
nes dans les langues officielles peuvent etre 
consideres comme termes ISO. 

Elle est accompagnee d'une annexe qui 
contient des definitions approximatives 
mais simples, avec des commentaires, 
des termes qui y figurent, donne des 
indications sur leur emploi et rappelle 
les symboles et indices correspondants. 

Les definitions de ces termes sont 
detaillees dans I'ISO 2394. 

Quelques-uns des termes de la liste ne 
figurent pas dans I'ISO 2394; ils ont ete 
ajoutes en raison de leur utilisation dans 
plusieurs pays et des explications a leur 
sujet sont donnees dans I'annexe. 



06"beKT m 06/iacTb 
npmvieHeHMfl 

HacTOflmi/m Me>KflyHapoflHbiM CTaHflapT 
ycTaHaBnuBaeT Ha pa3/iMHHbix H3biKax 

SKBMBaneHTHOCTb OCHOBHblX TepMMHOB, 

npuMeHaeMbix b o6nacTM Hafle^KHOCTM 

K0HCTpyKI4MM. 

nPMMEMAHME — B flononHeHne k TepMMHaM Ha 
oc|DML\ManbHbix A3biKax MCO (aHmnrtCKOM, 
cfc>paHi4y3CKOM n pyccKOM) HacTOfl^MM Mewfly- 
HapoflHbiki CTaHflapT flaeT 3KBHBaneHTHbie 

TepMMHbl Ha HeMeLJKOM H3blKe; 3TM TepMUHbl 

BBefleHbi no npocb6e TexHUHecKoro KoMHTeTa 
MCO/TK98 n ny6riMKyK)TCfl nofl OTBeTCTBeH- 
HOCTb KOMMTeTa-H/ieHa OeflepaTHBHOM Pecny- 
6hmkm TepMaHnn (flMH). OflHaKO, jinujb TepMMHbl 
Ha oc|DMi4MaribHbix H3biKax MoryT paccMaipn- 

BaTbCfl KaK TepMMHbl MCO. 

B npnno>KeHMM npuBefleHbi npn6nn3M- 
TenbHbie, ho flocTaTOHHO HCHbie onpefle- 

neHMH TepMMHOB (TOJlbKO Ha aHTHMMCKOM 
M CbpaHI4V3CKOM H3blKax), BKriKDHeHHblX B 

HacTOHiMMM Me^flyHapoflHbiM CTaHflapT, 
a TaK>Ke flaHbi yKa3aHMH no npMMeHeHMio 

3TMX TepMMHOB M COOTBeTCTByKDmMe 
CMMBOHbl M MHfleKCbl. 



OnpefleneHMH TepMMHOB 
noflpo6HO b MCO 2394. 



paccMOTpeHbi 



He Bee TepMMHbl 3Toro cnMCKa onpefle- 
neHbi b MCO 2394; ohm flo6aBneHbi b 
HacTOFimMM Me>KflyHapoflHbiM CTaHflapT, 
TaK KaK HaxoflRT npMMeHeHMe b 
HeKOTopbix CTpaHax. 06iDflCHeHMfl no 
3T0My noBOfly flaHbi b npMno>KeHMM. 



ISO 8930: 1987 (E/F/R) 
MCO 8930 : 1987 (A/O/P) 



Alphabetical indexes of the terms, in 
English, French, Russian and German, 
are also given. 

As necessary, a list of equivalent terms 
in other languages will be published 
later as an addendum to this Inter- 
national Standard. 



Des index alphabetiques des termes 
anglais, francais, russes et allemands 
sont egalement donnes. 

Le cas echeant, une liste des termes 
equivalents dans d'autres langues sera 
publiee ulterieurement en tant qu'additif 
a la presente Norme internationale. 



B KOHU,e flaHbi TaioKe ancf)aBMTHbie yxa3a- 
Tenn TepMMHOB Ha aHrriMMCKOM, c(DpaHLJiy3- 

CKOM, pyCCKOM M HeMeU,KOM A3blKaX. 

B cnynae Heo6xoflMMOCTM, cnncoK skbm- 
BaneHTHbix TepMMHOB Ha flpyrux H3biKax 
6yfleT ony6nnKOBaH b KanecTBe flono/iHe- 
HMfl k HacTOflmeMy Me>KflyHapoflHOMy 
daHflapTy. 



Reference 



Reference 



CcbiiiKa 



ISO 2394, General principles on re- 
liability for structures. 



ISO 2394, Principes gGnfraux 
fiabilite' des constructions. 



de la MCO 2394, 06uj,ue npuHU,unbi Hadew- 
Hocmu KOHcmpyKu,uu.^ 



1) Ony6riMKOBaH TO/ibKO Ha aHmnftcKOM m 

CJDpaHI4y3CKOM A3blKax. 



ISO 8930 : 1987 (E/F/R) 
MCO 8930 : 1987 (AAD/P) 



No. 
No 



Terms 



English 



Termes 



Francais 



TepMMHbl 



PyCCKMH 



Beg riff e 



Deutsch 



1 General terms 

1.1 reliability 

1.2 safety; structural safety 

1.3 serviceability 

1.4 durability 

1.5 deterministic method 

1.6 probabilistic method 

1.7 permissible (allowable) 
stresses method 

1 .8 limit states method 

1 .9 limit states 

1.10 ultimate limit states 

1.11 serviceability limit states 



Termes generaux 

fiabilite 

securite ; securite structurale 

aptitude au service 

durability 

methode deterministe 

methode probabiliste 

methode des contraintes 
admissibles 

methode des etets-limites 

etats-limites 

etats-limites ultimes 

etats-limites de service 



06lflMe TepMMHbl 

Hafle^HocTb 
6e3onacHOCTb; 6e3onacHOCTb 

KOHCTpyKU.HH 

npHTOflHOCTb K HopManbHoti 
3KcnnyaTau.nn 

flonroBeHHOCTb 

fleTepMUHUCTMMeCKMM MeTOfl 
BepORTHOCTHblH MeTOfl 

MeTOfl flonycKaeMbix 
Hanpn>KeHHM 

MeTOfl npeflenbHbix coctorhhh 

npeflenbHbie coctorhhh 

npeflenbHbie coctohhhr nepBon 
rpynnbi 

npeflenbHbie coctohhhr btopoh 
rpynnbi 



1.12 


partial factors method 


methode des coefficients 


MeTOfl nacTHbix Kosdpdpw- 






partiels 


L^MeHTOB 


2 


Situations and load cases 


Situations et cas de charge 


CMTyaijMM m BapnaHTbi Harpy 3 


2.1 


design situation 


situation de projet 


pacneTHaR cuTyamifl 


2.2 


persistent situation 


situation durable 


ycTaHOBUBUiancR cnTyau,i/ifl 


2.3 


transient situation 


situation transitoire 


nepexoflHaa CMTyau,nH 


2.4 


accidental situation 


situation accidentelle 


aBapufiHafl CMTyai4nn 


2.5 


load arrangement 


disposition des charges 


cxeMa Harpy3Kn 


2.6 


load case 


cas de charge 


BapnaHT Harpy3KM 


3 


Actions 


Actions 


B03fleHCTBMfl 


3.1 


action 


action 


B03fleiiCTBMe 


3.2 


direct action 


action directe 


npRMoe B03fleMCTBne 


3.3 


indirect action 


action indirecte 


KOCBeHHoe B03flekiCTBne 


3.4 


permanent action 


action permanente 


nOCTORHHOe B03fleMCTBMe 


3.5 


variable action 


action variable 


nepeMeHHoe B03fleMCTBne 


3.6 


accidental action 


action accidentelle 


aBapuMHoe B03fleticTBne 


3.7 


fixed action 


action fixe 


CfDUKCHpOBaHHOe B03flei?ICTBHe 



Allgemeine Begriffe 

Zuverlassigkeit 

Sicherheit; 
Tragsicherheit 

Gebrauchstauglichkeit 

Dauerhaftigkeit 

deterministisches Verfahren 

probabilistisches Verfahren 

Verfahren mit zulassigen 
Spannungen 

Verfahren mit Grenzzustanden 

Grenzzustande 

Grenzzustande der Trag- 
fahigkeit 

Grenzzustande der Gebrauchs- 
tauglichkeit 

Verfahren mit Teilsicherheits- 
beiwerten 



Bemessungssituation 
standige Situation 
vorubergehende Situation 
auBergewohnliche Situation 
Lastanordnung ; Lastbild 
Lastfall 

Einwirkungen 

Einwirkung 

direkte (mechanische) 
Einwirkung 

indirekte (geometrische) 
Einwirkung 

standige Einwirkung 

veranderliche Einwirkung 

auBergewohnliche Einwirkung 

ortsfeste Einwirkung 



ISO 8930: 1987 (E/F/R) 
MCO8930: 1987 (A M>/P) 



No. 



English 



3.8 free action 

3.9 static action 

3.10 dynamic action 

3.11 sustained action 

3.12 transient action 



3.13 short duration action (or 

value) (with respect to . . .) 



Francais 

action libre 
action statique 
action dynamique 
action soutenue 
action transitoire 



action (ou valeur) de courte 
duree (vis-a-vis de . . .) 



3.14 long duration action (or value) action (ou valeur) de longue 





(with respect to . . . ) 


duree (vis-a-vis de . . 


3.15 


short-term value 


valeur a court terme 


3.16 


long-term value 


valeur a long terme 


3.17 


final value 


valeur finale 


3.18 


selfweight 


poids propre 


3.19 


imposed load 


charge d'exploitation 


3.20 


site load 


charge de chantier 



PyCCKHM 

CBo6oflHoe B03flePiCTBne 
CTaTi/mecKoe B03fletiCTBne 

flMHaMMHeCKOe B03flefiCTBHe 
flflMTe/lbHaH flOHH B03flei?ICTBHH 

KpaTKOBpeMeHHan flona 

B03fleMCTBHH 

KpaTKOBpeMeHHoe B03flei/iCTBue 

(no OTHOUJeHMK) K . . .) 

flnnTenbHoe B03fleiicTBne (no 

OTHOUJeHHK) K . . .) 

KpaTKOBpeMeHHoe 3HaneHue 
flnnTeribHoe 3HaMeHne 
ycTaHOBUBiueecR 3HaMeHne 

C06CTBeHHblM Bee 

3KcnnyaTai4HOHHaa Harpy3Ka 
MOHTa>KHafl Harpy3Ka 



Deutsch 

freie Einwirkung 
statische Einwirkung 
dynamische Einwirkung 
dauernde Einwirkung 
voriibergehende Einwirkung 

Kurzzeit-Einwirkung (in bezug 
auf . . .) 

Langzeit-Einwirkung (in bezug 
auf . . .) 

Kurzzeitwert 

Langzeitwert 

Endwert 

Eigenlast 

Nutzlast 

Nutzlast im Bauzustand ; 
Baunutzlast 



4 Representative values of 
actions 

4.1 representative values 

4.2 characteristic value 

4.3 reference period 

4.4 nominal value 

4.5 service value 

4.6 combination values 

4.7 frequent values 

4.8 quasi-permanent values 

4.9 design values 



Valeurs representatives des 
actions 

valeurs representatives 

valeur caracteristique 

duree de reference 

valeur nominale 

valeur de service 

valeurs de combinaison 

valeurs fn§quentes 

valeurs quasi-permanentes 

valeurs de calcul ; valeurs de 
dimensionnement 



HopMaTMBHbie 3HaMeHMfl 
B03fleMCTBMM 

HOpMaTMBHbie 3HaHeHMR 

xapaKTepHoe 3HaneHne 
ycnoBHbiti nepnofl 
HOMMHa/ibHoe 3HaneHMe 
3KcnnyaTai4MOHHoe 3HaneHMe 
3HaHeHMR, ncnonb3yeMbie 

B COHeTaHHH 

MacTO BCTpenaiomnecH 3HaMeHMR 
KBa3nnocTORHHbie 3HaneHHfl 
pacneTHbie 3HaMeHnn 



Representative Werte fiir 
Einwirkungen 

representative Werte 

charakteristischer Wert 

Bezugszeitraum 

Nennwert 

Gebrauchswert 

Kombinationswerte 

haufige Werte 
quasi-standige Werte 
Bemessungswerte 



Combinations of actions 



5.1 combination of actions 

5.2 ultimate combination (of 
actions) 



5.3 fundamental combination 

5.4 accidental combination 



Combinaisons d'actions 



combinaison d'actions 



COMeTaHMfl B03fleMCTBMM 



COMeTaHMe B03flenCTBHM 



combinaison (d'actions) ultime coneiaHne (B03flekiCTBMi?i) fl/in 

npoBepKn npefleribHbix 
cocTOAHMki nepBOM rpynnbi 



combinaison fondamentale 
combinaison accidentelle 



ocHOBHoe coneiaHne 
aBapuMHoe coneTaHne 



Kombinationen der 
Einwirkungen 

Kombination der Einwirkungen 

Kombination fiir den Nachweis 
der Tragsicherheit 



Grundkombination 
auftergewohnliche Kombination 



ISO 8930 : 1987 (E/F/R) 
MCO 8930 : 1987 (A/<D/P) 



No. 
No 



English 



Francais 



PyCCKM M 



Deutsch 



5.5 



5.6 



5.7 



5.8 



service combination (of 
actions) 



infrequent combination 



frequent combination 



combinaison (d'actions) de 
service 



combinaison rare 



coneTaHne (B03flertCTBHM) f\nn 
npoBepKM npeflenbHbix 
coctoahum btopom rpynnbi 

peflKo BCTpenaKDmeecH 
coneTaHne 



nacTO BCTpenaioineecR 
coMetaHne 



combinaison frequente 
quasi-permanent combination combinaison quasi-permanente KBa3unocTonHHoe coMeTam/ie 



Kombination fur den Nachweis 
der Gebrauchstauglichkeit 



seltene Kombination 



haufige Kombination 



quasi-standige Kombination 



Values of material 
properties 



6.1 characteristic value (of a 

property of a material) 



6.2 characteristic strength 



Valeurs des proprtetes des 
materiaux 



valeur caracteristique (d'une 
propriete d'un materiau) 



resistance caracteristique 



6.6 design value (of a property of 

a material) 



valeur de calcul ; valeur 
de dimensionnement (d'une 
propriete d'un materiau) 



3HaieHHfl cbohctb MaTepuanoB 



xapaKTepHoe 3HaHeHne (Be/in- 
MMHbi, xapaKTepi/i3yiomeM 
cbomctbo MaTepnana) 

xapaKTepHoe 3HaMeHne 

npOMHOCTH 



6.3 


required strength 


resistance requise 


Tpe6yeMafl npoMHOdb 


6.4 


nominal strength 


resistance nominale 


HOMMHa/lbHan npOMHOCTb 


6.5 


observed (or measured) 


resistance observee (ou 


Ha6nK)fleHHan (nnn 3aMepeHHafl) 




strength 


mesuree) 


npOHHOCTb 



pacneTHoe 3HaMeHne (BenuMMHbi, 
xapaKTepn3yioineM cboi/ictbo 
Maiepnana) 



Kennwerte fiir die 
Eigenschaften der Baustoffe 
(Werkstoffe) 

charakteristischer Wert (fiir 
eine Eigenschaft eines 
Baustoffs) 

charakteristische Festigkeit 



erforderliche Festigkeit 
Nennfestigkeit 
festgestellte Festigkeit 



Berechnungswert (fiir eine 
Eigenschaft eines Baustoffs) 



7.1 



Action-effects 
and resistances 

partial safety factor 



Solicitations et resistances 



coefficient partiel de securite 



CmioBbie 34>4>eKTbi h 

COnpOTMBIieHMB 

MaCTHbIM K03<3pdp\AU,\AeHT 
Hafle>KHOCTM 



Schnittgrol&e und 
Widerstande 

Teilsicherheitsbeiwert 



7.2 


effects of actions 


effets des actions 


acfccfceKT B03flePiCTBi/m 


Beanspruchung 


7.3 


action-effect 


sollicitation (agissante) 


CMHOBOM 300eKT B03flei?ICTBMfl 


Schnittgrofce 


7.4 


design action-effect 


sollicitation de calcul ; sollicita- 
tion de dimensionnement 


chjiobom acfccjDeKT pacneTHoro 

3HaHeHMfl B03flei?ICTBMfl 


Bemessungswert der 
Schnittgro&e 


7.5 


resistance 


resistance (ou sollicitation 
resistante) 


conpoTUBneHne 


Widerstand (z.B. Querschnitts- 
widerstand) 


7.6 


design resistance 


resistance (ou sollicitation 
resistante) de calcul ; 
resistance (ou sollicitation 


pacMeTHoe 3HaMeHne 
conpoTUBneHMH 


Bemessungswert des 
Widerstands 



resistante) de dimen- 
sionnement 



ISO 8930 : 1987 (E/F/R) 
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Annex 
Definitions and commentary 

This annex gives brief definitions of those terms for which a list has been established in the body of the Standard, and provides 
relevant commentary. For details concerning these definitions, see ISO 2394. 



No. 


Term 


Definitions and commentary 


1.1 


reliability 


"Reliability" covers safety, serviceability and durability of a structure. 


1.2 


safety; structural safety 


Until now, this term has been used generally in the sense of reliability. In its restricted 
sense, it means the capacity of a structure to resist all the actions, and also certain 
specified accidental phenomena, which it will have to withstand during construction 
and anticipated use (ultimate limit states related). 


1.3 


serviceability 


Ability of the structure and structural elements to perform adequately in normal use 
(serviceability limit states related). 


1.4 


durability 


Ability of the structure and structural elements to maintain adequate performance in 
time. 


1.5 


deterministic method 


Calculation method in which the basic variables are treated as non-random. 


1.6 


probabilistic method 


Calculation method in which the basic variables are treated as random. 


1.7 


permissible (allowable) 
stresses method 


Calculation method in which the stresses occurring under the expected maximum 
loads are compared with some fraction of the resistance of the materials. 


1.8 


limit states method 


Calculation method in which an attempt is made to prevent the structure attaining 
certain limit states. Allowable stresses method is sometimes used with the same 
meaning. 


1.9 


limit states 


States beyond which the structure no longer satisfies the design (performance) 
requirements. 


1.10 


ultimate limit states 


Limit states corresponding to the maximum load-carrying capacity of a structure or of a 
part of the structure (safety related). 


1.11 


serviceability limit states 


Limit states related to normal use (often related to function). 


1.12 


partial factors method 


Calculation method in which allowance is made for the uncertainties and variabilities 
assigned to the basic variables by means of partial safety coefficients (see 7.1). 


2.1 


design situation 


Situation of the structure over a period of time in which the distributions (or processes) 
of all the reliability data may be regarded as constant. 


2.2 


persistent situation 


Situation having a duration of the same order as the life of the structure. 


2.3 


transient situation 


Situation having a shorter duration than the life of the structure, with a high probability 
of occurrence. 

Examples: situation during construction; situation of a structure subjected to loads 
caused by storage of material during construction, normal use or repair. 
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2.4 


accidental situation 


Situation (during or after an accident) normally having a short 
duration and a low probability of occurrence. 

Example: situation associated with a fire, explosion, impact, 
etc. 






2.5 


load arrangement 


Arrangement of loads introduced into the calculation to allow 
for the variation in space of a free action (see 3.8). 

Example: arrangement of traffic loads on a bridge. 






2.6 


load case 


A load case is determined by fixing the arrangement of each of 
the free actions. 










An action is : 


F 


f 


3.1 
3.2 
3.3 


action 

direct action 
indirect action 


- 


— a set of concentrated or distributed forces acting on 
the structure (direct actions), or 

> 

— the cause of imposed or constrained deformations in 
the structure (indirect actions). Symbols such as a, a, e, 
etc. shall be chosen to designate each particular indirect 
action. 


a 
a 
e 


F 
dir 

ind 






The term "load" may be used with essentially the same mean- 
ing as "action". It is often used to describe direct actions only. 
The term "action" was introduced to cover also the effects due 
to imposed deformations. 






3.4 


permanent action 


Action which is likely to act throughout a given design situation 
and for which the variation in magnitude with time is negligible 
in relation to the mean value, or for which the variation is 
always in the same direction until the action attains a certain 
limit value. 

Examples: selfweight, prestressing force. 


G.g 


g 

G 


3.5 


variable action 


Action which is unlikely to act throughout a given design situ- 
ation or for which the variation in magnitude with time is not 
monotonic nor negligible in relation to the mean value. 

Examples: imposed loads, wind action. 


Q.Q 


q 

Q 
var 


3.6 


accidental action 


Action, the occurrence of which, with a significant value, for a 
given structure, is unlikely for the period of time under con- 
sideration and which in most cases is of short duration. The oc- 
currence of an accidental action could be expected in many 
cases to cause severe consequences unless special measures 
are taken. 

Examples: impact, explosion, fire. 


A orF a 


a 
A 
ac 


3.7 


fixed action 


Action having a distribution in space over the structure such 
that the magnitude and direction of the action are determined 
unambiguously for the structure as a whole if this magnitude 
and this direction are determined at one point on the structure. 










i 


Example: static water pressure. 
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3.8 


free action 


Action which may have any distribution in space over the struc- 
ture, within certain limits (see 2.5 and 2.6). 

Example: action of vehicles on a bridge. 






3.9 


static action 


Action which does not cause significant acceleration of the 
structure or structural members. 




St 

(stat) 


3.10 


dynamic action 


Action which causes significant accelerations of the structure 
or structural members. Whether the action is regarded as 
dynamic or static is dependent upon the structure. 




dyn 


3.11 
3.12 


sustained action 
transient action 


Terms to be reserved for a qualitative classification of 
actions; e.g. in a floor loading, the weight of the furniture 
represents the "sustained" action, and the weight of persons 
. represents the "transient" action. 






3.13 
3.14 


short duration action (or 
value) (with respect to . . . ) 

long duration action (or 
value) (with respect to . . .) 


For example, with respect to time-dependent behaviour of 
materials, such as creep or the strength of concrete; these 
> expressions may either relate to all the representative values 
of an action, or only to certain of them ; in the former case 
they are assigned to a qualitative property of the action. 






3.15 
3.16 
3.17 


short-term value 
long-term value 
final value 


Concerns the values of certain actions (e.g. shrinkage, 
prestressing) or other properties relating to the performance 
of the structure (e.g. creep, strength of concrete) at different 
dates. 






3.18 


selfweight 


Avoid the expression "dead load" on account of its ambiguity. 


Go. So 




3.19 


imposed load 


Avoid the expression "live load" on account of its ambiguity. 


Qo> Qo 




3.20 


site load 


Load applied provisionally to the structure during construction. 




sit 


4.1 


representative values 


For different purposes, different values may be assigned to 
each action. These values are called "representative values". 




rep 
r 


4.2 
4.3 


characteristic value 
reference period 


The principal representative value of an action is its 
. "characteristic value". Insofar as this characteristic value can 
be fixed on statistical bases, it is chosen so as to correspond 
> to a prescribed probability of not being exceeded on the un- 
favourable side during a "reference period" taking into 
* account the intended life of the structure and the duration of 
the design situation. 


^k 


k 


4.4 


nominal value 


Value fixed on non-statistical bases, for example on experience 
acquired or on physical constraints. 




nom 


4.5 


service value 


Value differing from the characteristic value which can be used 
for certain serviceability limit states. 


Qser 


ser 
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4.6 


combination values 


Values associated with the use of combinations of actions 
(see 5.1), to take account of a reduced probability of 
simultaneous occurrence of the most unfavourable values of 
several independent actions. They may be expressed as a cer- 
tain part of the characteristic value by using a factor i// < 1 . 


VoGk 




4.7 


frequent values 


Values determined so that the total period for which they will 
be exceeded is only a small fraction of the reference period or 
so that the frequency with which they are exceeded is limited. 
They may be expressed as a certain part of the characteristic 
value by using a factor \\jy < 1 . 


V^Qk 




4.8 


quasi-permanent values 


Values determined so that the total period for which they will 
be exceeded is a large fraction of the reference period. They 
may be expressed as a certain part of the characteristic value by 
using a factor \j/ 2 < 1 . 


ViQk 




4.9 


design values 


Values obtained by multiplying the representative values by 
partial coefficients y f . If the partial coefficient y f is resolved into 
various factors, it is necessary to state in each case the coef- 
ficient which has been taken into account. In certain cases, the 
design value is obtained by applying additive or subtractive 
elements. 


^d = 7f^rep 


d 


5.1 


combination of actions 


Set of design values (see 4.9) used for the verification of the 
structural reliability for a limit state under the simultaneous in- 
fluence of different actions. 






5.2 


ultimate combination 
(of actions) 


Combination of actions used for studying an ultimate limit state 
(this term covers the two following terms 5.3 and 5.4). 






5.3 


fundamental combination 


Combination of permanent actions and variable actions used 
for studying an ultimate limit state. 






5.4 


accidental combination 


— Combination of permanent actions, variable actions and 
one accidental action, used for studying an ultimate limit state. 

— Combination of permanent actions and variable actions 
used for studying a structure in an accidental situation (e.g. 
resulting from a fire). 






5.5 


service combination 
(of actions) 


Combination of actions used for studying a serviceability limit 
state (this term covers the following three terms 5.6, 5.7 and 5.8) . 






5.6 


infrequent combination 


Combination to be considered for serviceability limit states 
connected with a single occasion on which the effect under 
study attains a certain value (these are generally limit states, the 
first occurrence of which casts doubt on the durability of the 
structure). 






5.7 


frequent combination 


Combination to be considered for serviceability limit states con- 
nected with the effect under study attaining a certain value 
either during a small fraction of the reference period, or several 
times (e.g. with deformations obstructing the use or the ap- 
pearance of the structure, unpleasant oscillations for users, 
etc.). Limit states of fatigue shall be the subject of specific 
justifications. 






5.8 


quasi-permanent 
combination 


Combination to be considered for serviceability limit states con- 
nected with the actions attaining a certain value for a prolonged 
period (e.g. for the calculation of creep). 
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6.1 


characteristic value 
(of a property of a 
material) 


Value having a prescribed probability of not being attained in a 
hypothetical unlimited test series. The symbol /which usually 
represents strength may be used to represent another property 
of a material. 


A 


k 


6.2 


characteristic strength 


Characteristic value of strength. 


A 


k 


6.3 


required strength 


- 


/req 


req 


6.4 


nominal strength 


Designates a required value corresponding to a standard clause 
on strength. 


/nom 


nom 


6.5 


observed (or measured) 
strength 


- 


/obs 


obs 


6.6 


design value (of a 
property of a material) 


Value obtained by dividing the characteristic value by a coef- 
ficient y m . If the coefficient y m is resolved into various factors, 
it is necessary to state for each case the coefficient which is 
taken into account. In certain cases, the design value is ob- 
tained by applying additive or subtractive elements. 




d 


7.1 


partial safety factor 


This term describes all the y coefficients, which are principally : 

— the }> f coefficients applicable to actions the value of 
which reflects the uncertainties of the actions; 

— the y m coefficients applicable to materials the value of 
which reflects the uncertainties of the material properties. 


y 

?m 




7.2 


effects of actions 


This term covers all types of effects due to actions, particularly 
action-effects, stresses, deformations, opening up of cracks, 
etc. 






7.3 


action-effect 


The action-effects are the effects of actions on structural 
members: internal moments and forces (M, N, V, T, etc.). 


s 


s 
S 


7.4 


design action-effect 


This term describes an action-effect including applications of 
appropriate partial safety coefficients. 


s d 


d 


7.5 


resistance 


Can be applied to any criterion connected with any limit-state 
(in French, the word "resistance" which involves a risk of am- 
biguity, may only be used if all appropriate precautions are 
taken). 


R 


R 


7.6 


design resistance 


This term describes a resistance including application of 
appropriate partial coefficients (same comment as for 7.5 
regarding the use of the word "resistance" in French). 


*d 


d 
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Annexe 



Definitions et commentaires 



La presente annexe donne des definitions sommaires des termes dont ia liste est etablie dans la presente Norme internationale, ainsi 
que des commentaires s'y rapportant. Pour des details concernant ces definitions, voir ISO 2394. 



IM° 


Terme 


Definition et commentaires 


1.1 


fiabilite 


Le terme «fiabilite» couvre a la fois la securite, I'aptitude au service et la durability 
d'une construction. 


1.2 


securite; securite 
structurale 


Ce terme a ete generalement employe jusqu'ici dans le sens de fiabilite. Dans son sens 
restraint, il signifie la capacite d'une structure de resister a toutes les actions, ainsi qu'a 
certains evenements accidentels specifies, qu'elle aura a subir pendant son execution 
et son utilisation prevue. (Cette notion est en relation avec les etats-limites ultimes.) 


1.3 


aptitude au service 


Capacite de la structure et des elements de la structure de se comporter convenable- 
ment en utilisation normale. (Cette notion est en relation avec les etats-limites de 
service.) 


1.4 


durability 


Capacite de la structure et des elements de la structure de conserver un comportement 
convenable dans le temps. 


1.5 


methode deterministe 


Methode de calcul dans laquelle les variables de base sont considerees comme non 
aleatoires. 


1.6 


methode probabiliste 


Methode de calcul dans laquelle les variables de base sont considerees comme 
aleatoires. 


1.7 


methode des contraintes 
admissibies 


Methode de calcul dans laquelle les contraintes sous charges maximales prevues sont 
comparees a des fractions des resistances des materiaux. 


1.8 


methode des 6tats-limites 


Methode de calcul dans laquelle on cherche a eviter que la structure atteigne certains 
etats-limites. 


1.9 


etats-limites 


Etats au-dela desquels la structure ne satisfait plus aux exigences pour lesquelles elle a 
ete concue. 


1.10 


etats-limites u I times 


Etats-limites correspondant a la valeur maximale de la capacite portante de la structure 
ou d'une partie de la structure (et concernant la securite) 


1.11 


etats-limites de service 


Etats-limites relatifs a Tutilisation normale (qui ont souvent un objet fonctionnel). 


1.12 


methode des coefficients 
partiels 


Methode de calcul dans laquelle on tient compte des incertitudes et des variabiles en 
affectant aux variables de base des coefficients partiels de securite (voir 7.1). 


2.1 


situation de projet 


Situation dans laquelle se trouve la construction dans un intervalle de temps pendant 
lequel les distributions (ou les processus) de toutes les donnees de la fiabilite peuvent 
etre considerees comme constantes. 


2.2 


situation durable 


Situation ayant une duree du meme ordre de grandeur que la duree de vie de la 
construction. 


2.3 


situation transitoire 


Situation ayant une duree beaucoup plus courte que la duree de vie de la construction, 
avec une forte probability d'occurrence. 

Exemples: situation en cours d'execution; situation d'une structure soumise a un 
depot de materiaux en cours d'execution, d'utilisation normale ou de reparation. 
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2.4 


situation accidentelle 


Situation (pendant ou apres un accident) ayant normalement 
une courte duree et une faible probability d'occurrence. 

Exemple: situation decoulant d'un incendie, d'une explosion, 
d'un choc, etc. 






2.5 


disposition des charges 


Disposition des charges introduites dans le calcul pour tenir 
compte de la variation dans I'espace d'une action libre 
(voir 3.8). 

Exemple: disposition des charges routieres sur un pont. 






2.6 


cas de charge 


Un cas de charge est determine en fixant la disposition de cha- 
cune des actions libres. 










Une action est : 


F 


f 
F 
dir 

ind 


3.1 
3.2 
3.3 


action 

action directe 
action indirecte 




— un ensemble de forces concentrees ou reparties 
agissant sur la structure (action directe), ou 

> 

— la cause de deformations imposees ou entravees dans 
la structure (action indirecte). Des symboles tels que a, a, 
e, etc. doivent etre choisis pour designer chaque action 
indirecte particuliere. 


a 
a 
e 






Le terme « charge » peut etre utilise comme ayant essentielle- 
ment la meme signification que le terme « action ». II est genera- 
lement employe pour designer uniquement les actions directes. 
Le terme « action » a ete introduit pour traduire egalement les 
effets dus aux deformations imposees. 






3.4 


action permanente 


Action susceptible d'agir tout au long d'une situation de projet 
donnee et dont la variation de grandeur dans le temps est negli- 
geable par rapport a la valeur moyenne, ou dont la grandeur 
varie toujours dans le meme sens jusqu'a atteindre une certaine 
valeur limite. 

Exemples: poids propre, force de precontrainte. 


G.g 


g 

G 


3.5 


action variable 


Action qui n'est pas susceptible d'agir tout au long d'une situa- 
tion de projet donnee, ou dont la variation de grandeur dans le 
temps n'est ni monotone, ni negligeable par rapport a la valeur 
moyenne. 

Exemples: charges d'exploitation, action du vent. 


Q,Q 


q 

Q 
var 


3.6 


action accidentelle 


Action dont la presence avec grandeur significative est peu pro- 
bable sur une structure donnee au cours de la periode de temps 
etudiee et qui, dans la plupart des cas, est de courte duree. La 
survenance d'une action accidentelle peut entratner, dans de 
nombreux cas, de severes consequences, a moins que ne 
soient prises des mesures particulieres. 

Exemples: choc, explosion, incendie. 


A ou F a 


a 
A 
ac 


3.7 


action fixe 


Action ayant une distribution spatiale sur la structure telle que 
la grandeur et la direction de Taction sont determinees sans 
ambigu'i'te pour I'ensemble de la structure si cette grandeur et 
cette direction sont determinees en un point de la structure. 

Exemple: pression statique de I'eau. 
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3.8 


action libre 


Action qui peut avoir une distribution spatiale quelconque sur la 
structure, a Tinterieur de certaines limites (voir 2.5 et 2.6). 

Exemple: action de vehicules sur un pont. 






3.9 


action statique 


Action qui n'entraine pas deceleration significative de la 
structure ou d'elements structuraux. 




St 

(stat) 


3.10 


action dynamique 


Action qui entratne des accelerations significatives de la struc- 
ture ou d'elements structuraux. La classification d'une action 
comme action dynamique ou statique depend de la structure. 




dyn 


3.11 
3.12 


action soutenue 
action transitoire 




Ces termes sont reserves pour une classification qualitative 
des actions; par exemple dans une charge sur plancher 
> le poids du mobilier represente Taction elementaire « soute- 
nue », et le poids des personnes represente Taction elemen- 
taire « transitoire ». 






3.13 
3.14 


action (ou valeur) de courte 
duree (vis-a-vis de . . .) 

action (ou valeur) de longue 
duree (vis-a-vis de . . .) 




Par exemple vis-a-vis du comportement dans le temps des 
materiaux, tel que le fluage, ou vis-a-vis de la resistance du 
beton; ces expressions peuvent concerner soit toutes les 
valeurs representatives d'une action, soit seulement certai- 
nes d'entre elles ; dans le premier cas, elles sont attachees a 
une propriete qualitative de Taction. 






3.15 
3.16 
3.17 


valeur a court terme 
valeur a long terme 
valeur finale 




Ces termes concernent les valeurs de certaines actions (par 
exemple retrait, precontrainte) ou d'autres proprietes relati- 
ves au comportement de la structure (par exemple fluage, 
resistance du beton) a differentes dates. 






3.18 


poids propre 


Eviter le terme « poids mort» en raison de son ambiguVte. 


Go. So 




3.19 


charge d'exploitation 


- 


Q r Q 




3.20 


charge de chantier 


Charge appliquee provisoirement a la structure en cours 
d'execution. 




sit 


4.1 


valeurs representatives 


Selon I'usage qui doit en etre fait, des valeurs differentes peu- 
vent etre attributes a chaque action. Ces valeurs sont appelees 
« valeurs representatives ». 


1 rep 


rep 
r 


4.2 
4.3 


valeur caracteristique 
duree de reference 


^ 


La valeur representative principale d'une action est sa 
« valeur caracteristique ». Dans la mesure ou cette valeur 
caracteristique peut etre fixee sur des bases statistiques, elle 
est choisie de maniere a correspondre a une probability don- 
nee de ne pas etre depassee du cote des valeurs les plus 
defavorables au cours d'une « duree de reference » tenant 
compte de la duree de vie escomptee de la structure et de la 
duree de la situation du projet. 


^ 


k 


4.4 


valeur nominale 


Valeur fixee sur des bases non statistiques, par exemple sur 
Texperience acquise ou sur des limites de nature physique. 




nom 


4.5 


valeur de service 




Valeur differente de la valeur caracteristique pouvant etre utili- 
sed pour certains etats-limites de service. 


*^ser 


ser 
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4.6 


valeurs de combinaison 


Valeurs associees a I'usage des combinaisons d'actions 
(voir 5.1), pour tenir compte de la faible probability que plu- 
sieurs actions independantes interviennent simultanement avec 
leurs valeurs les plus defavorables. Elles peuvent etre exprimees 
comme une fraction de la valeur caracteristique au moyen d'un 
facteur i// < 1 . 


nQk 




4.7 


valeurs frequentes 


Valeurs determinees de telle sorte que la duree totale pendant 
laquelle elles seront depassees soit seulement une petite partie 
de la duree de reference ou que la frequence de leur depasse- 
ment soit limitee. Elles peuvent etre exprimees comme une 
fraction de la valeur caracteristique au moyen d'un facteur 
V1 < 1- 


Vi6k 




4.8 


valeurs quasi-permanentes 


Valeurs determinees de telle sorte que la duree totale pendant 
laquelle elles seront depassees constitue une grande partie de la 
duree de reference. Elles peuvent etre exprimees comme une 
fraction de la valeur caracteristique au moyen d'un facteur 

W2 < 1- 


ViQk 




4.9 


valeurs de calcul; valeurs 
de dimensionnement 


Valeurs obtenues en multipliant la valeur representative par des 
coefficients partiels y f . Lorsque le coefficient partiel y f est frac- 
tionne, il est dans chaque cas necessaire de preciser de quel 
coefficient il est tenu compte. Dans certains cas, la valeur de 
calcul est obtenue au moyen d'elements additifs ou soustractifs. 


F d = yf^rep 


d 


5.1 


combinaison d'actions 


Ensemble de valeurs de calcul (voir 4.9) permettant de verifier la 
fiabilite d'une structure vis-a-vis d'un etat-limite sous I'effet 
simultane de differentes actions. 






5.2 


combinaison (d'actions) 
ultime 


Combinaison d'actions utilisee pour I'etude d'un etat-limite 
ultime (ce terme couvre les deux termes 5.3 et 5.4). 






5.3 


combinaison fondamentale 


Combinaison d'actions permanentes et d'actions variables utili- 
see pour I'etude d'un etat-limite ultime. 






5.4 


combinaison accidentelle 


— Combinaison d'actions permanentes, d'actions variables 
et d'une action accidentelle, utilisee pour I'etude d'un etat- 
limite ultime. 

— Combinaison d'actions permanentes et d'actions varia- 
bles, utilisee pour I'etude d'une structure dans une situation 
accidentelle (par exemple resultant d'un incendie). 






5.5 


combinaison (d'actions) de 
service 


Combinaison d'actions utilisee pour I'etude d'un etat-limite de 
service (ce terme couvre les trois termes 5.6, 5.7 et 5.8). 






5.6 


combinaison rare 


Combinaison a considerer pour les etats-limites de service lies a 
une seule atteinte d'une certaine valeur par I'effet etudie (il 
s'agit en general d'etats-limites dont la premiere occurrence 
met en cause la durability de la construction). 






5.7 


combinaison frequente 


Combinaison a considerer pour les etats-limites de service lies a 
I'atteinte par I'effet etudie d'une certaine valeur soit pendant 
une petite partie de la duree de reference, soit un certain nom- 
bre de fois (il s'agit, par exemple, de deformations genantes 
pour I'exploitation ou pour I'aspect de la construction, d'oscilla- 
tions desagreables pour les usagers, etc.). Les etats-limites de 
fatigue doivent faire I'objet de justifications specifiques. 
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5.8 


combjnaison quasi- 
permanente 


Combinaison a considerer pour les etats-limites de service lies a 
I'atteinte d'une certaine valeur des actions pendant une longue 
duree (par exemple pour le calcul du fluage). 






6.1 


valeur caracteristique 
(d'une propriete cTun 
materiau) 


Valeur ayant une probability donnee de ne pas etre atteinte lors 
d'une serie illimitee hypothetique d'essais. Le symbole / qui 
represente habituellement la resistance peut etre employe pour 
representer une autre propriete d'un materiau. 


A 


k 


6.2 


resistance caracteristique 


Valeur caracteristique de la resistance. 


A 


k 


6.3 


resistance requise 


- 


Jreq 


req 


6.4 


resistance nominale 


Valeur requise correspondant a une clause normalisee de resis- 
tance. 


/nom 


nom 


6.5 


resistance observee (ou 
mesuree) 


- 


Jobs 


obs 


6.6 


valeur de calcul ; valeur de 
dimensionnement (d'une 
propriete d'un materiau) 


Valeur obtenue en divisant la valeur caracteristique par un coef- 
ficient y m . Lorsque le coefficient y m est fractionne, il est dans 
chaque cas necessaire de preciser de quel coefficient il est tenu 
compte. Dans certains cas, la valeur de calcul est obtenue au 
moyen d'elements additifs ou soustractifs. 




d 


7.1 


coefficient partiel de 
securite 


Ce terme designe tous les coefficients y, qui sont principale- 
ment: 

— les coefficients y f applicables aux actions, dont la 
valeur rend compte des incertitudes des actions; 

— les coefficients y m applicables aux materiaux, dont la 
valeur rend compte des incertitudes relatives aux propriety 
des materiaux. 


y 




7.2 


effets des actions 


Ce terme couvre les effets de toutes sortes dus aux actions, 
notamment les sollicitations, les contraintes, les deformations, 
les ouvertures de fissures, etc. 






7.3 


sollicitation (agissante) 


Effets des actions sur les elements structuraux: moments et 
forces internes (M, N, V, T, etc.). 


s 


5 

s 


7.4 


sollicitation de calcul ; 
sollicitation de dimension- 
nement 


Sollicitation incluant 1'application de coefficients partiels de 
securite appropries. 


s d 


d 


7.5 


resistance (ou sollicitation 
resistante) 


Ce terme peut s'appliquer a tout critere lie a tout etat-limite (en 
francais, le terme "resistance" qui presente des risques d'ambi- 
gu'i'te, ne peut etre employe que moyen nant toutes precautions 
utiles). 


R 


R 


7.6 


resistance (ou sollicitation 
resistante) de calcul ; 
resistance (ou sollicitation 
resistante) de dimension- 
nement 


Resistance incluant Tapplication de coefficients partiels appro- 
pries (en francais, le terme « resistance » qui presente des ris- 
ques d'ambiguTte, ne peut etre employe que moyennant toutes 
precautions utiles). 


*d 


d 
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ISO 8930 : 1987 (E/F/R) 
MCO 8930 : 1987 (A/O/P) 



English alphabetical index 



A 

accidental action 3.6 

accidental combination 5.4 

accidental situation 2.4 

action 3.1 

action-effect 7.3 

c 

characteristic strength 6.2 

characteristic value 4.2 

characteristic value (of a property of a material) 6.1 

combination of actions 5.1 

combination values 4.6 

D 

design action-effect 7.4 

design resistance 7.6 

design situation 2.1 

design values 4.9 

design value (of a property of a material) 6.6 

deterministic method 1-5 

direct action 3.2 

durability 1-4 

dynamic action 3.10 

E 

effect of actions 7.2 

F 

final value 3.17 

fixed action 3.7 

free action 3.8 

frequent combination 5.7 

frequent values 4.7 

fundamental combination 5.3 

i 

imposed load 3.19 

indirect action , 3.3 

infrequent combination 5.6 

L 

limit states 1-9 

limit states method 1-8 

load arrangement 2.5 

load case 2.6 

long duration action (or value) 3.14 

long-term value 3.16 

N 

nominal strength 6.4 

nominal value 4.4 



observed (or measured) strength 6.5 



partial factors method 1.12 

partial safety factor 7.1 

permanent action 3.4 

permissible (allowable) stresses method 1 .7 

persistent situation 2.2 

probabilistic method 1.6 



quasi-permanent combination 5.8 

quasi-permanent values 4.8 



reference period 4.3 

reliability 1.1 

representative values 4.1 

required strength 6.3 

resistance 7.5 



safety. 1.2 

selfweight 3.18 

serviceability 1 .3 

serviceability limit states 1.11 

service combination (of actions) 5.5 

service value 4.5 

short duration action (or value) 3.13 

short-term value 3.15 

site load 3.20 

static action 3.9 

structural safety 1 .2 

sustained action 3.11 



transient action 3.12 

transient situation 2.3 



u 



ultimate combination (of actions) 5.2 

ultimate limit states 1.10 



V 



values of material properties 6 

variable action 3.5 
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ISO 8930 
klCO 8930 : 



1987 (E/F/R) 
1987 (A/0/P) 



Index alphabetique francais 



A 

action 3.1 

action accidentelle 3.6 

action (ou valeur) de courte duree (vis-a-vis de . . .) 3.13 

action (ou valeur) de longue duree (vis-a-vis de . . .) 3.14 

action directe 3.2 

action dynamique 3.10 

action fixe 3.7 

action indirecte 3.3 

action libre 3.8 

action permanente 3.4 

action soutenue 3.11 

action statique 3.9 

action transitoire 3.12 

action variable 3.5 

aptitude au service 1.3 

c 

cas de charge 2.6 

charge de chantier 3.20 

charge d'exploitation 3.19 

coefficient partiel de securite 7.1 

combinaison accidentelle 5.4 

combinaison d'actions 5.1 

combinaison (d'actions) de service 5.5 

combinaison fondamentale 5.3 

combinaison frequente 5.7 

combinaison quasi-permanente 5.8 

combinaison rare 5.6 

combinaison (d'actions) ultime 5.2 

D 

disposition des charges 2.5 

durability 1.4 

duree de reference 4.3 

E 

effets des actions 7.2 

etats-limites 1.9 

etats-limites de service 1.11 

etats-limites ultimes 1.10 

F 

fiabilitd 1.1 

M 

mSthode des coefficients partiels 1.12 

methode des contraintes admissibles 1.7 



methode des etats-limites 1 .8 

methode deterministe 1.5 

methode probabiliste 1 .6 



poids propre 3. 18 



resistance (ou sollicitation resistante) 7.5 

resistance caracteristique 6.2 

resistance (ou sollicitation resistante) de calcul 7.6 

resistance nominale 6.4 

resistance observee (ou mesuree) 6.5 

resistance requise 6.3 

resistance (ou sollicitation resistante) de dimensionnement 7.6 



securite 1 .2 

securite structural 1 .2 

situation accidentelle 2.4 

situation de projet 2.1 

situation durable 2.2 

situation transitoire 2.3 

sollicitation (agissante) 7.3 

sollicitation de calcul 7.4 

sollicitation de dimensionnement 7.4 

sollicitation resistante 7.5 

sollicitation resistante de calcul 7.6 

sollicitation resistante de dimensionnement 7.6 



v 



valeur a court terme 3.15 

valeur a long terme 3.16 

valeur caracteristique 4.2 

valeur caracteristique (d'une propriete d'un materiau) 6.1 

valeur de calcul (d'une propriete d'un materiau) 6.6 

valeur de courte duree 3.13 

valeur de dimensionnement (d'une propriete d'un materiau) 6.6 

valeur de longue duree 3.14 

valeur de service 4.5 

valeur finale 3.17 

valeur nominale 4.4 

valeurs de calcul 4.9 

valeurs de combinaison 4.6 

valeurs de dimensionnement 4.9 

valeurs f requentes 4.7 

valeurs quasi-permanentes 4.8 

valeurs representatives 4.1 



17 



ISO 8930 : 1987 (E/F/R) 
MCO 8930 : 1987 (A/<D/P) 



PyccKMM an4>aBMTHbiM yica3aTe/ib 



A 

aBapukiHafl CHTyaijHR 2.4 

aBapMMHoe B03flertCTBue 3.6 

aBapMtiHoe coMeiaHne 5.4 

B 

6e3onacHOCTb 1-2 

6e3onacHOCTb KOHCTpyKLjHM 1-2 

B 

BapwaHT Harpy3KM 2.6 

BepOflTHOCTHblkl MeTOfl 1-6 

B03flei/ICTBHe 3.1 

A 

fleTepMHHMCTM4eCKMkl MeTOfl 1-5 

flMHaMMHecKoe B03fle£icTBne 3.10 

flnMTenbHan flonn B03flei7iCTBMR 3.1 1 

fljiHTenbHoe B03flei/iCTBne (no OTHomeHHio k . . .) 3.14 

fl/inTenbHoe 3HaMeHne 3.16 

flonroBenHOCTb 1 .4 

3 

3HaHeHnn, ncnonb3yeMbie b coMeTaHMn 4.6 

K 

KBa3HnOCTOHHHbie 3HaMeHMfl 4.8 

KBa3nnocTOflHHoe coHeTaHne 5.8 

KOCBeHHoe B03flei?iCTBMe 3.3 

KpaTKOBpeMeHHafl flonfl B03flei/iCTBHR 3.12 

KpaTKOBpeMeHHoeB03flei?icTBne(nooTHoiiieHMK)K. ..) 3.13 

KpaTKOBpeMeHHoe 3HaMeHne 3.15 

M 

MeTOfl flonycKaeMbix Hanpfl>KeHHki 1.7 

MeTOfl npeflenbHbix coctorhmi/i 1.8 

MeTOfl MaCTHblX K03C|DCt3Ml4MeHTOB 1.12 

MOHTaMHan Harpy3Ka 3.20 

H 

Ha6jiK>fleHHafl (mjim 3aMepeHHafl) npoMHOCTb 6.5 

Hafle>KHOCTb 1.1 

HOMkmanbHafl npoMHOCTb 6.4 

HOMMHa/ibHoe 3HaHeHne 4.4 

HOpMaTMBHbie 3HaHeHMfl 4.1 

o 

ocHOBHoe coneTaHne 5.3 

n 

nepeMeHHoe B03flertcTBne 3.5 

nepexoflHan CMTyaiiHR 2.3 

nocTOHHHoe B03fletiCTBMe • 3.4 

npeflenbHbie coctorhuh 1.9 



npeflenbHbie coctorhur 1.9 

npeflenbHbie coctorhur BTopoi/i rpynnbi 1.11 

npeflenbHbie coctorhur nepBoi/i rpynnbi 1.10 

npnroflHOCTb k HopMa/ibHOM 3KcnnyaTai4MM 1.3 

npflMoe B03fleMCTBne 3.2 

P 

pacMeTHafl cnTyai4MR 2.1 

pacMeTHbie 3Ha4eHHR 4.9 

pacneTHoe 3HaHeHne (Bemmi/iHbi, xapaKTepn3yiomert cboi/ictbo 

MaTepna/ia) 6.6 

pacMeTHoe 3HaneHne conpoTMBneHUR 7.6 

peflKO BCTpeMaiomeecfl coMeTaHne 5.6 

c 

CBo6oflHoe B03flei?iCTBne 3.8 

CMJIOBOM SCfcCfreKT B03fleMCTBMR 7.3 

cwnoBoi/i scfccfceKT pacneTHoro 3HaneHHfl B03flei/iCTBHR 7.4 

co6cTBeHHbii?i Bee 3.18 

conpoTMB/ieHMe 7.5 

coneTaHi/ie B03flekicTBMM 5.1 

coMeTaHkie (B03flei?iCTBi/iki) aha npoBepKM npeflenbHbix 

coctorhw* BTopoPi rpynnbi 5.5 

coMeTaHne (B03fletfCTBi/iki) flnR npoBepKH npeflenbHbix 

coctorhmm nepBotf rpynnbi 5.2 

CTaTi/mecKoe B03flei/iCTBne 3.9 

cxeMa Harpy3KM 2.5 

T 

Tpe6yeMaR npoMHOCTb 6.3 

y 

ycnoBHbm nepnofl 4.3 

ycTaHOBMBiuaflCR CMTyai4MR 2.2 

ycTaHOBUBUieecfl 3HaHenne 3.17 

<t> 

C|3HKCMpOBaHHOe B03fleMCTBMe 3.7 

x 

xapaKTepHoe 3HaMeHne 4.2 

xapaKTepHoe 3HaMeHne (Beni/im/mbi, xapaKTepn3yiomei/i 

cbomctbo MaTepnana) 6.1 

xapaKTepHoe 3HaHeHne npoHHOCTn 6.2 

H 

nacTO BCTpewaiomMecfl 3HaMeHMR 4.7 

nacTO BCTpenaioineecR coweTaHne 5.7 

MaCTHbIM K03C|3Ct)HI4MeHT Hafle>KHOCTH 7.1 

3 

SKcnnyaTai^MOHHafl Harpy3Ka 3.19 

3KcnnyaTai4MOHHoe 3HaMeHne 4.5 

3<£(t>eKT B03flei?ICTBMR , 7.2 
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ISO 8930 : 1987 (E/F/R) 
MCO8930: 1987 (A/<D/P) 



Deutsches alphabetisches Stichwortverzeichnis 



auBergewohnliche Einwirkung 3.6 

auBergewohnliche Kombination 5.4 

auBergewohnliche Situation 2.4 

B 

Baunutzlast 3.20 

Beanspruchung 7.2 

Bemessungssituation 2.1 

Bemessungswert der Schnittgro&e 7.4 

Bemessungswert des Widerstands 7.6 

Bemessungswerte 4.9 

Berechnungswert (fur eine Eigenschaft eines Baustoffes) 6.6 

Bezugszeitraum 4.3 

c 

charakteristische Festigkeit 6.2 

charakteristischer Wert 4.2 

charakteristischer Wert (fur eine Eigenschaft eines 

Baustoffs) 6.1 

D 

Dauerhaftigkeit 1 .4 

dauernde Einwirkung 3.11 

deterministisches Verfahren 1.5 

direkte Einwirkung 3.2 

dynamische Einwirkung 3.10 

E 

Eigenlast 3.18 

Einwirkung 3.1 

Endwert 3.17 

erforderliche Festigkeit 6.3 

F 

festgestellte Festigkeit 6.5 

freie Einwirkung 3.8 

G 

Gebrauchstauglichkeit 1 .3 

Gebrauchswert 4.5 

geometrische Einwirkung 3.3 

Grenzzustande 1.9 

Grenzzustande der Gebrauchstauglichkeit 1.11 

Grenzzustande der Tragfahigkeit 1.10 

Grundkombination 5.3 

H 

haufige Kombination 5.7 

haufige Werte 4.7 



i 

indirekte Einwirkung 3.3 

K 

Kombination der Einwirkungen 5.1 

Kombination fur den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit 5.5 

Kombination fur den Nachweis der Tragsicherheit 5.2 

Kombinationswerte 4.6 

Kurzzeit-Einwirkung (in bezug auf . . .) 3.13 

Kurzzeitwert 3.15 

L 

Langzeit-Einwirkung (in bezug auf . . .) 3.14 

Langzeitwert 3.16 

Lastanordnung 2.5 

Lastbild 2.5 

Lastfall 2.6 

M 

mechanische Einwirkung 3.2 

N 

Nennfestigkeit 6.4 

Nennwert 4.4 

Nutzlast 3.19 

Nutzlast im Bauzustand 3.20 

o 

ortsfeste Einwirkung 3.7 

p 

probabilistisches Verfahren 1 .6 

Q 

quasi-standige Kombination 5.8 

quasi-standige Werte 4.8 

R 

representative Werte 4.1 

representative Werte fur Einwirkungen 4 

s 

Schnittgrdfce 7.3 

seltene Kombination 5.6 

Sicherheit 1 .2 
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ISO 8930 : 1987 (E/F/R) 
MCO 8930 : 1987 (A/<D/P) 



standige Einwirkung 3.4 Verfahren mit Teilsicherheitsbeiwerten 1.12 

standige Situation 2.2 Verfahren mit zulassigen Spannungen 1.7 

statische Einwirkung 3.9 vorubergehende Einwirkung 3.12 

vorubergehende Situation 2.3 

T 

W 

Teilsicherheitsbeiwert 7.1 

Tragsicherheit 1.2 Widerstand (z.B. Querwiderstand) 7.5 

V 

z 

veranderliche Einwirkung 3.5 

Verfahren mit Grenzzustanden 1 .8 Zuverlassigkeit 1.1 
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